3 - SOGUTMA TESISATINDA EMNIYETLE ILGILI ESASLAR VE DENEMELER :

3.1 - Makina dairesinin düzenlenmesinde asagida belirtilen hususlarda tesis DIN 8975'e uygun olacaktir.
- Bir sogutma sisteminde belirli bir hacimde, belirli sartlarda, belirli sogutucu akiskandan ne miktarda bulunabilecegi;
- Kompresör dairesi ebatlari; kapi ve pencere ebatlari nitelikleri;
- Cebri sirkülâsyonlu havalandirma yapilirsa havalandirma havasi miktarinin tayini ve havalandirmada gözönünde tutulacak esaslar;
- Yangindan korunma;
- Tehlike aninda kullanilmak üzere bir harici salter yapilmasi;
- Makine dairesine bitisik hacimler ve makinelerin kurulacagi hacim ve konstrüksiyonu;
3.2 - Muhtelif cihazlarin bulunduklari yerin cinsine göre ihtiva edecekleri sogutucu akiskanin cins ve miktarlari hususlarinda DIN 8975'e uyulacaktir.
3.3 - Çalisma ve deneme basinçlarinin tayinin de asagidaki esaslara uyulmus olacaktir.
 (1) Nispeten kritik fabrika sartlarinda yüksek basinç kismina tatbik edilebilir.
3.3.1 - En çok kullanilan sogutucu akiskanlarin azami çalisma basinçlari ve deneme basinçlari asagidaki tabloda verilmistir. Diger sogutucu akiskan cinsleri için DIN 8975 de verilmektedir. Sogutma tesislerinin bu basinçlara dayanikliligi deneme ile ispatlanacaktir. Deneme hidrolik olarak yapilirsa deneme basinci çalisma basincinin 1,5 kati, çalisacagi gazla yapilirsa 1,1 kati kadar olacaktir.
3.3.2 - Deneme bütün fittingslerin ve sizdirmasi muhtemel noktalarin sabunla veya diger bir usulle kontrolü bitinceye kadar devam edecektir.
3.3.3 - Defrost gayesiyle alçak basinç devresine yüksek basinç tatbik edilen sistemlerde alçak basinç kismi da yüksek basinç kisminin ayri denemeye tabi tutulacaktir.
3.3.4 - Alçak basinçla çalisan tesislerde eger tesis bir emniyet cihaziyla teçhiz edilmisse tesisin evvelden tayin edilen basinca göre (yani müsaade edilebilir azami basinca göre) denenmesine lüzum yoktur.
3.4- Sogutucu akiskanlar için boru ve eklenti parçalari: Sogutma tesislerinde kullanilacak dikissiz çelik borular, bakir borular ve benzeri sekilde yapilan borular, flânslar, vidali boru baglantilari ufak ve büyük fitingsler, manometreler ve bunlarin konstrüksiyonundaki malzemeler ve kaynak ve lehim malzemeleri ilgili olduklari T.S.'ina veya DIN normuna uygun yapilacaklardir. Bu tesislerde yalnizca elverisli malzemeden yapilmis elemanlar kullanilacak, bu malzemelerde kullanilan sogutucu akiskan veya yag veya bu ikisinin karisimi veya absorbsiyon makinalarinda solvent veya herhangi bir dahili gaz tarafindan etkilenmeyen cinsten olacaktir. Meselâ:
- Bakir ve çinko amonyakla;
- Magnezyum Freonla;
- Alüminyum magnezyum ve çinko metil klorürle;
temas halinde bulunmayacaktir.
3.5 - Sogutucu akiskanlarda boru birlestirmeleri:
3.5.1 - Flânsli baglamada contadan kaçinilacaktir. Boru baglanti yerleri kontrolü mümkün olacak yerlerde ve sekilde bulunacaktir. Bu sart tecrit edilmis veya mekanik olarak korunmus veya kaplama veya bina disinda dösenmis borularda aranmaz.
3.5.2 - Montajda bakir borular için havsalanmis bakir borularin sizdirmaz sekilde rakorlarina baglanmasi veya bakir boruyu muflu geçme yaptiktan sonra bakir fosfor alasimi ile veya %35-45 gümüs alasimi ile; bakir boruyu çelik veya bronza %35-45 gümüslü alasimla kaynatmak usulü tercih edilecektir. F12 ve F22 için ASHRABE Guide Systems and equipmant 1967 sayfa 459 tablo 'ya göre hesap yapilarak bakir boruyu özel pirinç disi eklenti parçalarina özel makara lehimle birlestirme de, hesaplar ve eklenti parçalarinin numune tablosu Idarece onanmak sartiyla, kabul edilir.
3.5.3 - Diger hususlarda DIN 8975'e uyulacaktir.
3.6 - Sogutma tesisatinin montajinda ve dösenmesinde uyulacak esaslar:
3.6.1 - Sogutucu akiskan borulari bina içerisinde bir koridordan geçerse yolda geçise mani olmamak için en az 2,25 m. yüksekte veya tavana bitisik olarak dösenecektir.
3.6.2 - Oturma odalarina veya ana giris yerlerine açilan kanallara sogutucu akiskan borusu dösenmeyecektir.
3.6.3 - Umumi salonlara, bekleme odalarina veya merdiven kuyularina sogutucu akiskan boru gevseyecek bir vidali baglantisi olmamak, paslanmayacak sekilde boyanmak ve dis tesirlerden ve hasardan korunmak sartiyla dösenebilirler.
3.6.4 -Yag bosaltma noktalari kolayca ulasilabilir olmalidir,
3.6.5 - Borular ve fitingsler icabeden yerlerden tespit edilmeli ve titresime karsi korunmalidirlar.
3.6.6 - Insanlarin serbestçe dolasabilecekleri yerlerde borular ulasilamayacak kadar yüksekten geçmeli bina disindaki borular 2 m. yükseklige kadar muhafaza içerisine alinmalidirlar.
3.6.7 - Bakir borular cüruf dolgu içerisine dösenmemelidir.
3.7 - Binanin muhtelif katlarindan geçen sogutucu akiskan borulari DIN 8975'de verilen esaslara uygun dösenecektir.
3.8 - Kapama donanimi hususlarinda tesis DIN 8975'e uygun olacaktir.
3.9 - Emniyet cihazlari ve sivi seviye göstergeleri hususunda asagida belirtilen esaslara uyulmus olacaktir.
3.9.1 - Kompresörler ve sogutma tesisi emniyet ventili, patlayici disk, fazla basinç emniyet salteri gibi bir emniyet cihazi ile teçhiz edilmis olmalidir ve bu emniyet cihazi tesiste müsaade edilebilir azami basincin geçilmesini 'önlemelidir. Yalniz basina patlayan tapalar bir emniyet cihazi olarak memnuniyet verici degildirler.
3.9.2 - Eger bir tesis birbirinden kapama valfleri ile ayrilmis bir kaç kademeden ibaretse her bir kademeye ayri emniyet cihazi konmalidir.
3.9.3 - Emniyet cihazindan atilan sogutucu akiskanin; makinelerin, takimlarin ve havaya açilan borularin içinde kalan tortularin emniyetle atilmasi temin edilmelidir.
3.9.4 - Absorbsiyonlu sogutma makinalarinda isitici (jeneratör) bir emniyet cihaziyla teçhiz edilmelidir.
3.9.5 - Dogrudan dogruya okunmali ve silindirik cam borulu sivi seviyesi müsirleri hasara karsi korunmali ve çift kapatma vanasi ile teçhiz edilmis olmalidir. Her halde okuma yapan sahis herhangi bir kirilma halinde korunmus olmalidir. Bakma ve yansitma camlari uygun kalinlikta cidarlara sahip olmali ve uygun bir malzeme ile sizdirmazlik temin edilmelidir.
3.10 - Tesisin manometrelerle donatilmasi hususunda asagida belirtilen esaslara uyulacaktir.
3.10.1 - Çalismasi tamamen otomatik olmayan tesislerin kompresörleri asagidaki hallerde manometre ile teçhiz edilir.
- Amonyak kullaniliyorsa ve tesisattaki miktar 25 kg. dan fazla ise,
- Freon kullaniliyorsa ve tesisattaki miktar 30 kg. dan fazla ise,
Bu sartlar çok kademeli tesislerde her bir ayri kompresör evaporatör kademesine tatbik edilir.
Tamamen otomatik olarak çalisan tesislerde kompresör 3.10.1 de belirtilen sogutucu akiskanlarin 10 kg.’a kadar sarjlarinda standardize edilmis manometre baglama yeri birakilir. 100 Kg. dan fazla sogutucu akiskan ihtiva ediyorsa otomatik olarak çalisan tesislerde kompresöre manometre konur.
Bütün manometrelerde azami müsaade edilebilir basinç kirmizi çizgi ile isaretlenir.
3.10.2 - Manometreler kompresördeki herhangi bir basinç degisikligi görülebilecek sekilde tesis monte edilir. Emme ve basma devrelerinin vanalari kapatilsa bile bu husus gerçeklesmelidir.
3.10.3 - Absorbsiyonlu sogutma makinalarinda sogutucu akiskanin net agirligi 1,5 Kg.’i geçiyorsa her bir basinç kademesine en az bir manometre konmalidir. Meselâ yüksek basinç kademesinde evaportörlere ve absorbere iki kademeli sistemlerde orta basinç kademesine de isitici (jeneratör) ve absürber içi bir manometre konmalidir.
3.11 - Muhtelif borularin ve cihazlarin taninmasi hususlarinda tesis DIN 8975'e uygun olmalidir.
3.12 - Basinçli kaplar hususunda tesis DIN 8975'e uygun olmalidir
3.13- Kompresörler asagida belirtilen esaslara uygun özellikte ve donatimi havi olacaklardir.
3.13.1 - Piston hizi katalogunda verilen azami devir sayisini geçmemek sartiyla 4,5 m/sn. yi ! geçmeyecektir.
3.13.2 - Kendisinden kapasite ayari yapan kompresörlerde;
- Kapasite ayari kademeli veya devamli olabilecektir.
- Tam yükte ve kismi yükte kompresör yaklasik olarak ayni randimanla çalisacaktir.
- Kapasite ayari teçhizati tam yükteki randimani azaltmayacaktir.
- Kapasite kontrolü kompresör emniyeti bakimindan bir sakinca getirmeyecektir.
3.13.3 - Kompresörün emniyeti bakimindan emme devresinde sivi akiskani ayiran bir tertip düsürülmesi ve emme devresine bir presostat konmasi tercih edilecektir.
3.13.4 - Kompresörün yüksek basinç devresinde basinç ve sicaklik çok yükseldigi zaman emme basincini ve sicakligini azaltarak bu basinç ve sicakligi ayarlayan bir tertibat ve yüksek basinç presotadi düsünülmesi tercih edilecektir. Yüksek basinç presostad tarafindan kompresör durdurulursa elle müdahale edilmeden sistemin çalismasi kabil olmamalidir.
3.13.5 - Sogutucu akiskan vanalarinin ve otomatiklerinin bir veya birkaç tabloda toplanmalari tercih edilecektir.
3.14 - F11, F12, F21 F22 F113, F114 ün disinda herhangi bir sogutucu akiskanla çalisan direkt expansiyonlu klima tesisi yapilmayacaktir.
Amonyak, dikloretilen, etilklorid, sülfür dioksit ve metil formiat, sogutucu akiskanlari: Ancak Idarenin yazili muvafakati alinarak sogutma tesislerinde veya salamura veya soguk suyla sogutmali klima tesislerinde asagida belirtilen emniyet tedbirleri yerine getirildikten sonra kullanilabilirler:
3.14.1 - Makina dairesinin içinde alev ve kivilcim nesredebilecek hiç bir cihaz bulunmamalidir.
3.14.2 - Kendi kendine otomatik kapanir yangin kapilari mevcut olmalidir.
3.14.3 - Duvar, döseme ve tavanlara atese ve tutusmaya makavim olmalidir.
3.14.4- Kapilar kendi kendine yalniz dis havaya açilmalidir.
3.14.5 - Kapilar umumi koridor ve pasajlara açilmamalidir.
3.14.6 - Kapilar yangin veya umumi merdivenlere açilmamalidir.
3.14.7 - Borular duvar ve döseme içlerinde sizdirmaz olarak geçirilmelidir.
3.14.8 - Makina dairesinde mekanik havalandirma donatimi bulunmalidir. (Salteri makine dairesi disinda olmalidir).
3.15 - Imalâtçi firma tarafindan her cihaz isletme basincina uygun sekilde basinç ve (veya) vakum denemelerine tabi tutulmus olacaktir.
3.16 - Montajin tamamlanmasindan sonra sitemin proje sartlarini gerçeklestirdigini tespit için gerekli denemeler yapilacaktir.  


4 - IMALÂT PROJELERI VE DETAYLAR :
4.1 - Cihazlar santiyeye sevk edilmeden evvel asagida belirtilen belgeler onanmak üzere Idareye verilecektir ve onandiktan sonra ihzarata geçilecektir.
4.1.1 - Cihazlar için titresim izolasyonlarini, temel veya kaide detaylarini, imal edildikleri malzeme ve montaj usullerini de belirten komple imalât ve montaj projeleri, prospektüs ve (veya) kataloglari.
4.1 .2 - Kullanilan bütün cihazlarin komple kapasite performanslarini belirtir egriler, tablolar v.b. malûmat verici belgeler. 


5 - SOGUK SU ÜRETICI GRUPLARIN DONANIMI :
5.1 - Proje veya Idarenin yazili talimatiyla aksi istenmedigi taktirde muhtelif cihazlar asagida belirtilen kontrol ve göstergelerle donatilmis olacaktir.
5.1 .1 - Sogutma kompresörleri:
- Emis ve basinç devrelerinde kapatma vanalari,
- Yüksük yol verme tesisati,
- Kapasite kontrol cihazi,
- Alçak emme basinci presostati,
-Yüksüz basinç presostati (Elle kalibre edilebilir).
- Düsük yag basinci presostati (Elle kalibre edilebilir).
- Emme ve basma gaz basinci manometreleri,
- Yag basinci manometresi,
5.1.2 - Su veya salamura sogutucu evaporatörler:
- Sivi gaz kismi solenoid valfi,
- Termostatik expansion valfi,
- Kontrol termostadi,
- Serinletilmis suyun çikisinda donmaya karsi limit termostadi,
- Sogutucu akiskan sicakligini ölçmek üzere termometre,
- Sogutucu akiskan basincini ölçmek üzere manometre,
- Serinletilmis su veya salamura giris ve çikis termometreleri.
5.1 .3 - Kondenserler (Su ile sogutmali):
- Her bir serpantin kisminin gaz girisinin en yüksek yerinde gaz veya hava tahliye (süpürme) agzi
bulunacaktir.
- Bosaltma vanasi; sivi sogutucu akiskan seviye göstergesi; emniyet tapasi; kâfi basinç olmadan geçirmeyen vana (presure relief valve); sogutucu akiskan giris ve çikis kapatma vanalari; esitleme borusu ve vanasi (birden fazla kondenser varsa) basinç ve sicakligi gösteren termometre ve manometreler,
- Kondenser sogutma suyu giris ve çikis termometreleri.
Kullanilan termostatlar ve gösterge aletleri ilgili bahiste belirtilmis olan özelliklerde olacaklardir.
5.2 - Projede veya Idarenin yazili talimatiyla aksi istenmedigi takdirde (serinletilmis suyla sogutma tesisatinda) bu kisimda belirtilen hususlar yerine getirilecektir.
5.2.1 - F12 ve F22 donaniminda bakir borular kullanilacaktir.
5.2.2 - Amonyak tesislerinde dikissiz (patent çekme) siyah borular kullanilacaktir.
5.2.3 - Boru donatiminda su aksesuar bulunacaktir:
- Sicak gaz susturucusu, (büyük kompresörlerde),
- Sivi sogutucu akiskan gözetleme cami,
- Baypas imkâni saglanmis bir rutubet alici (drayer),
- Sogutucu akiskan pislik tutucusu,
5.2.4 - Su veya salamura sogutucu evaporatör; kompresör emis borulari; serinletilmis su veya salamura borulari, tecrit edilmis olacaktir. Tecridi üzerine rutubete karsi tecridi koruyacak kaplama yapilacaktir.
5.2.5 - Sogutma cihazlarindan her birisi asagida belirtilen kontrollerin toplandigi birer tablo ile donatilmis olacaklardir.
- Kompresör emisinde alçak basinç presostati,
- Kompresör çikisinda yüksek basinç presostati,
- Asiri motor sicakligi halinde sistemi durduran röle,
- Serin su veya salamu donmaya karsi limit termostadi (su sogutucu çikisinda),
- Yag diferansiyel basinç presostati,
- Kilitleme rölesi,
- Kompresörü yüke göre durdurup yol veren röle (non recycling pompdawn reley),
- Kompresörün durmasini temin eden emniyet cihazini belirleyecek kirmizi ikâz lâmbalari,
- Bütün emniyet apareylerinin normal durum gösterdigini; sogutmaya ihtiyaç oldugunu; ve salterin yol verme durumunda oldugunu belirten yesil lâmba,
- Ihtiyaç oldugu halde kompresör çalismiyorsa bunu belirten sari ikaz lâmbasi,
-Sogutucu akiskan yogusma basincini; buharlasma basincini veya basincini gösteren manometreler,


6 - SERINLETILMIS SUYLA SOGUTMA SISTEMI OTOMATIK KONTROLÜ:
Aksi projede veya Idarenin yazili istegiyle talep edilmedigi taktirde serinletilmis su ile sogutma
sistemi asagida belirtilen esaslari saglayacak bir otomatik kontrol sistemiyle teçhiz edilmis olacaktir.
6.1 - Bir soguksu üretici grup asagida belirtilen sinyalleri almadigi sürece elektrikli veya mekanik bir sistemle kilitlenmis durumda kalacak ve ilk hareket ve isletilmesi kabil olmayacaktir.
6.1.1 - Serinletilmis su devresinde gerekli su sirkülâsyonu mevcut oldugunu hisseden (flowmeter) akis hissedici sinyali,
6.1.2 -Kondenser suyu devresinde gerekli su sirkülâsyonu mevcut oldugunu hisseden akis hissedici sinyali,
6.1.3 -Sogutma kulesi vantilâtörlerinin çalisir durumda oldugunu belirtir sinyaller,
6.1.4 - Yüksek basinç presostati normal sinyali,
6.1.5 - Alçak basinç presostati normal sinyali,
6.1.6 - Yag basinç presostati normal sinyali,
6.1.7 - Alçak sicaklik limit termostadi normal sinyali,
6.1.8 - Kompresör motoru sicakligi normal sinyali,
6.1.9 - Serinletilmis su dönüs sicakliginin kompresöre yol verilmesi gereken ön ayar sicakligindan yüksekte oldugunu belirtir sinyal.
6.2 - (6.1 )’deki sinyallerden herhangi birisinin degismesi ve kompresöre durdurma sinyali vermesi halinde kilitleme rölesi sistemi durdurma konumuna geçirecektir.
6.3 - Her bir su sogutucu evaporatör dönüsüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktir. Seçici anahtar (selector swich), el veya otomatik durumda oldugunda vana açma anahtari, açmak veya kapamak üzere otomatik vanaya hareket verecektir. Vana tamamen açilinca veya kapanirken bir yardimci kontak bu su sogutucunun sirkülâsyon pompasini çalistiracak veya durduracaktir. Su sogutucu tek ise motorlu vana konmadan ilk hareket pompaya yol verilerek baslatilir.
6.4 - Her bir kondensere suyun dönüsüne iki yollu iki konumlu bir otomatik vana konacaktir. Seçici anahtar el veya otomatik durumunda oldugunda vana açma anahtari otomatik vanaya açma veya kapatma kumandasi verecektir. Vana tam açik duruma geçerken veya kapanirken bir yardimci kontak vasitasiyla ilgili kondenser su pompasini çalistiracak veya durduracaktir. Kondenser tek ise motorlu vana konmadan ilk pompaya yol verilerek baslatilir.
6.5 - Her iki kondenserdeki (kule devresindeki) (akis hissedicilerinin) debi kontrol cihazlarinin akis olmadigini göstermesi üzerine sogutma kulesi vantilâtörleri duracaktir. Her iki debi kontrol cihazi akis göstermedigi sürece vantilâtörler duracak, birisi veya her ikisi birden akis gösterdiginde derhal vantilâtörler devreye girecektir.
6.6 - Sistem fabrikasinda donatilmis ve imalât ve yerlestirme projeleri tasdik edilmis çelik saç kontrol tablosundan kontrol edilecektir. Bu tablo asagida belirtilmis cihazlarin montajina müsait sekilde imâl edilmis ve donatilmis olacaktir.
6.6.1 - Pirinç veya alüminyum veya plexiglas bir tablo üzerine kazinarak islenmis sogutma tesisatinin komple sematik diyagrami,
6.6.2 - Sogutma grubunun kulenin ve pompalarin çalisir durumda olduklarini gösterir sinyal lâmbalari,
6.6.3 - Evaporatör ve kondenser motorlu vanalarinin açma ve kapama anahtarlari,
6.6.4 - Otomatik ve elle kumanda durumlarini gösterir seçici anahtar, (selector swich) (Sogutma gruplarinin ve pompalarin esit müddet çalismasini temin için, bu anahtarda pozisyonlari mevcut olacaktir.)
6.6.5 - Kullanilacak sicaklik kontrol elektronik paneli,
6.6.6 - Sira ile kontrol cihazi,
6.7 - Elle yol verme asagida belirtilen esaslar dahilinde yapilacaktir.
6.7.1 - Herhangi bir sisteme elle yol vermek istedigimizde seçici anahtar el durumuna getirilecek, herhangi bir soguk su otomatik vanasi elle anahtarina basilarak açik vaziyete getirilecek, vana açilinca yardimci kontak vasitasiyla ilgili soguk su pompasi devreye girecek, debi kontrol cihazi icabeden akisi hissedecek. Kondenser ve su sogutucu tek ise otomatik vanalar konmaz, ilk hareket pompalarina yo! vererek baslatilir.
6.7.2 - Bu sogutma grubu ile ilgili kondenser suyu otomatik vanasi elle anahtarina basilarak açilacak, ilgili pompa yardimci kontak vasitasiyla harekete geçecek, ilgili debi kontrol cihazi gerekli akisi hissedecek ve sogutma kulesi vantilâtörlerini çalistiracaktir.
6.7.3 - (6.1.1 - 6.1.9)’daki sartlar mevcut kompresör otomatik ve yüksüz olarak devreye girecektir.
6.7.4 - Sogutma grubu harekete geçtikten sonra kapasitesi otomatik kapasite kontrol cihaziyla kontrol edilecek, sicaklik kontrol edicisi sogutucu akiskan selenoid vanasina ve kompresör durdurma rölesine kumanda ederek istenilen proje sartlarini saglayacaktir.
6.7.5 - Sistemi durdurmak için motorlu vanalarin kapatma dügmelerine basilacak, vanalar kapanirken yardimci kontaklar pompalari durduracak, kompresör ve sogutma kulesi fanlari duracaktir.
6.8 - Otomatik yol verme asagidaki esaslar dahilinde yapilacaktir:
6.8.1 - Seçici anahtar otomatik durumuna getirilecek, seçici anahtarin isaret ettigi soguk su ve kondenser suyu otomatik vanalari dügmelerine basilarak açik duruma getirilecek sistem 6.7.1; 6.7.2; 6.7.3’de açiklandigi sekilde harekete geçecektir.
6.8.2 - Grup harekete geçince 6.7.4’de belirtildigi sekilde kapasitesi kontrol edilecektir.
6.8.3 - Soguk su dönüs sicakligi evvelce tayin edilmis olan degerin üzerine çikinca sira ile kontrol cihaz ikinci anahtari hareket durumuna getirecek ve ikinci grubun soguk su ve kondenser suyu otomatik vanalari otomatik olarak açilacak ve ikinci sogutma gurubu da 6.7.1; 6.7.2; 6.7.3’de belirtildigi sekilde harekete geçecektir.
6.8.4 - Yük azaldigi zaman otomatik kapasite kontrol tertibatiyla kompresörlerin yükleri kisilacak son devreye giren kompresörün stop etmesi gereken kapasiteye gelindigi zaman otomatik olarak bu gruba ait serinletilmis su ve kondenser suyu otomatik vanalari kapanacak, pompalari duracak, kompresör duracaktir. Yük tekrar artarsa son devreden çikan kompresör kademeli kumandali salter vasitasiyla tekrar çalistirilacak, yük azalmaga devam ederse diger kompresörlerde ayni sekilde duracak ve debi kontrol cihazi akisin kesildigini hissederek sogutma kulesinin vantilâtörlerini durduracaktir.
6.9 - Kompresörün:
- Düsük yag basinci presostati,
- Yüksek basinç presostati,
- Su sogutucusundan su çikis sicakliginin çok yüksek oldugunu gösteren limit termostadi, sinyallerinden herhangi birisi tarafindan durdurulmasi halinde sartlar normale döndürülmedikçe tekrar çalistirilmasi kabil olmayacak. Elle kilitleme giderildikten sonra yüksüz olarak kompresörler devreye girecektir.


7 - KOMPRESÖR VE SU SOGUTMALI KONDENSER GRUPLARI :
Aksi, Idarenin yazili talimatiyla istenmedigi takdirde kompresör, kondenser gruplarinin donatiminda asagida belirtilen esaslara uyulacaktir.
7.1 - Kompresör ve kondenserin donatimi 5.1.1 ve 5.1.3’ e uygun olacaktir.
7.2 - Sogutucu akiskan borulari ve boru donatimi aksesuarlari 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3’de belirtilmis olan esaslara uygun olacaktir.
7.3 - Kompresör emis borulari izole edilmis olacaktir.
7.4 - Kompresör kondenser grubu kontrol tablosu asagida belirtilen fonksiyonlari yerine getirecek sekilde donatilmis olacaktir.
7.4.1 -Sogutucu akiskan emis basinci düstügünde kesici presostat,
7.4.2 - Sogutucu akiskan çikis basincinin yükselmesi halinde kesici presostat,
7.4.3 - Elektrik motoru sicakligi yükseldiginde kesici termostat,
7.4.4 - Diferansiyel yag basinci presostati,
7.4.5 - Kilitleme rölesi,
7.4.6 -Ana salter kutuplarini yol verme durumunda oldugunu gösteren yesil sinyal lâmbasi,
7.4.7 - Kondanzasyon (yogusma) basincini ve yaglama yagi basincini gösterir manometreler.
8 - KOMPRESÖR, SU SOGUTMALI KONDENSER GRUBU, OTOMATIK KONTROL SISTEMI :
Aksi, Idarenin yazili talimatiyla istenmedigi taktirde bir kompresör su sogutmali kondenser grubu;
asagida belirtilmis olan sartlar tahakkuk etmis ve belirtilmis islemler yapilmis olmadigi taktirde elektrik olarak kilitlenmis olacak ve harekete geçmeyecektir. Bu islemler tamamsa yüksüz olarak kompresör harekete geçirilecektir.
8.1 - Santral veya buharlasmali ünite hava sogutucusu vantilâtörlerinden birisi veya hepsi dügmelerine basilarak çalistirilmis olacak;
8.2 - Kondenser suyu pompalarindan birisi veya ikisi de dügmelerine basilarak çalistirilmis olacak,
8.3 - Sogutma kulesi vantilâtörü dügmesine basilarak çalistirilmis olacak,
8.4 - Kompresör dügmesine çalistirilmak üzere basilmis olacak,
8.5 - Yüksek basinç, alçak basinç, yag basinci presostatlari ve motor sicakligi termostadi normal durumda olacaktir.
8.6 - Kilitleme sebeplerinden herhangi birisi yukarida belirtilen konumda degilse kilitleme rölesi kompresörü bekleme durumuna geçirecektir.
8.7 - Kompresör harekete geçince kapasitesi; kendinden kapasite kontrolü yapan teçhizati vasitasiyla regüle edilecektir.
8.8 - (8.1 den 8.5)’e kadar olan emniyet cihazlarindan Idarece istenenlerden bir tanesinin durdurma sinyali vermesi halinde kompresör derhal duracak ve sesli ve isikli sinyal verilecektir. Sesli sinyal kolayca susturulabilecektir.
8.9 - Kompresör:
8.9.1 -Düsük yaglama yagi basinci sebebiyle,
8.9.2 Yüksek sogutucu akiskan çikis basinci sebebiyle ilgili emniyet cihazi tarafindan durdurulmussa:
Tesisin tekrar çalistirilmasi kabil olmayacak ve sartlar normale döndükten ve kilitleme elle giderildikten sonra kompresör yüksüz olarak harekete geçecektir. 

9 - SOGUTMA KULESI :
9.1 - Sogutma kulesinin monte edilecegi yer, kullanacak Idarenin ve kontrollugun birlikte imzalayacagi bir protokolle tespit edilecektir.
9.2 - Sogutma kulesi çok iyi bir sekilde titresimler absorbe edilmis olarak monte edilecektir. Titresim absorbe edici tedbirleri ihtiva eden detaylar tasdik ettirildikten sonra bu detaya uygun olarak monte edilecektir.
9.3 - Kule yerine konduktan sonra çalistirilacak ve ses yönünden mahzur getirmedigi Idareyle hazirlanacak (9.1 maddesindeki) protokolda belirtilecektir.
9.4 - Kulenin üst kisimlarina ulasilabilmesi ve su teknesindeki flotör filtre v.b. tesisatin bakiminin yapilmasi için gereken tedbirler alinmis olacaktir.
9.5 - Sogutma kulesinde su seviyesi belirli seviyenin altina düstügünde gerekli yerlerde isikli ve sesli sinyal verilecektir. Bunun için bir samandirali sinyal tertibati yapilacaktir. (Bedeli brülör tesisati isikli sinyal tesisatindan ödenecektir.)
9.6 - Sogutma kulesi çikis borusu üzerine pislik tutucu konacaktir.
